
 

∆p - M A N O M E T E R   TYP:  DDZ*A 
 

Differenzdruck, Relativdruck (Über - oder Unterdruck) 
 
 
 
 
 
 
 

BESCHREIBUNG 
 
 
 
Mechanisches ∆p - MANOMETER mit Analoganzeige für Schalttafeleinbau,  d i e  preiswerte Alternative zum U - 
Rohr. 
 
 
Beispiele:        Lüftungs - Klimaanlagen,  Reinraumtechnik,  Filterüberwachung  usw. 
 
 
Über die mit einem integrierten Filter versehenen Meßstutzen wird der Differenzdruck (+ und -), der Überdruck (+) 
oder der Unterdruck (-) gemessen und  angezeigt. 
 
 
 
MERKMALE 
 
 
- Wartungsfreies Manometer 
- Druckanschlüsse mit integriertem Filter 
- Umgebungstemperaturbereich -25°C bis +60°C 
- Schutzart IP 65 
- Hohe Zuverlässigkeit durch "burn in" 
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA 
 
 
 
Messbereiche  ∆p : 25,    40,   100,  250  mbar  für die Anzeige...................................... ORDER-INDEX: -mbar-  
Pressure range  ∆p : 25,     40,   100,  250  mbar  for the display....................................... ORDER-INDEX: -mbar- 
 
Anzeige    : Analogskale 270° / analogue-scale 270° 
Display     :  
 
Überlastbarkeit  : Statischer Gleichdruck einseitig / Static balanced pressure on one side:     
Overload capacity  : 300 % vom Messbereich / 300 % from full scale 
 
      Statischer Gleichdruck beidseitig / Static balanced pressure on two sides:    
      pmax = 1 bar 
 
 
 
Gesamtfehler   : ±  2% F.S. (F.S. = vom Messbereich = from Full Scale) 
Total error    :  
 
 
Temperaturfehler  : ± 0,03 % F.S. / K (K = Kelvin) 
Temperature error  :  
 
 
Betriebstemperatur : -25°C bis / up to + 60°C 
Operating temperature : -13°F up to  +140°F 
 
 
 
Druckmedium   : Nicht aggressive und nicht brennbare Gase, Luft, die Stahl und Messing nicht angreifen. 
Pressure media   : Not aggressive and not flammable gases, air, not corroding steel and brass. 
 
 
 
Druckanschluss  : 2x gerade Schlauchtüllen nach hinten / 2x tube connector without connector nut: 
Pressure connection : Schlauchgrößen: Di / ID = 4 mm - 5  mm :.......................................................ORDER-INDEX: -T5- 
      size of tube   Di / ID = 4 mm - 5  mm :.......................................................ORDER-INDEX: -T5- 
 
      2x 90° Winkel-Schlauchtüllen nach unten / 2x 90° tube connector without connector nut: 
      Schlauchgrößen: Di / ID = 4 mm - 5  mm :.......................................................ORDER-INDEX: -WT5- 
      size of tube   Di / ID = 4 mm - 5  mm :.......................................................ORDER-INDEX: -WT5- 
 
 
 
Gehäuse    : Abmessungen / dimensions : Schalttafelmontage, Befestigung von hinten / panel mounting: 

Housing     25 - 250 mbar  : D = 62 mm 
ø

   x Einbautiefe ohne Druckanschlüsse = 30 mm 
                 mounting depth without pressure connectors              
      Schalttafelbohrung :  D = 63 mm 

ø
  / Borediameter for mounting in the panel : D = 63 mm 

ø
 

 
      Material / material :   Cr Ni-Stahl / Cr Ni-steel.  Gewicht / weight : 200 Gramm  
 
      Schutzart / protection class : IP 65 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 
Bestell-Nr.    : DDZ Messbereich     - Anzeige  -    Druckanschluss     -      CE 
         mbar                     
ORDER-INDEX   : DDZ Pressure range     - Display   -    Pressure connection    -      CE 
Beispiel 1 / example 1 : DDZ    25     -  A    -       T5        -      CE 
Beispiel 2 / example 2 : DDZ    40     -  A    -       WT5        -      CE 
Änderungen vorbehalten / alterations reserved Z 9830001_008_DDZ_A                        µmes Made in Europe 
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